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Гидравлический привод  
штангового скважинного насоса «ГЕЙЗЕР»
Описание:
Принципиально новый комплекс добычи нефти,  
позволяющий проводить мониторинг и дистанционное 
управление технологическим процессом в режиме  
реального времени с минимальным участием  
обслуживающего персонала.

Конструкция:
Гидропривод ГЕЙЗЕР состоит из двух частей:
- рамы (основы) с силовым гидроцилиндром,  
которая устанавливается непосредственно  
на устье скважины или устьевой арматуре  
с другой опорой (согласовывается  
при оформлении заказа);
- насосной станции в комплекте с электронной  
системой управления, которая смонтирована  
рядом в блок-боксе. Силовой цилиндр и станция  
соединены гидравлическими магистралями.  

Основные виды исполнения и назначение:
1. Для непрерывного извлечения пластовой жидкости. Стационарное исполнение. 
«Добыча» – одна насосная станция и один гидропривод.    
«Кустовой» – одной насосной станции подконтрольны несколько гидроприводов.
2. Для оперативной оценки параметров скважины.
«Мобильный» – гидропривод смонтирован на базе шасси. Для оперативной оценки дебета скважин  
и выбора оптимальной производительности глубинного скважинного насоса. Полученные результаты 
позволяют оптимизировать технологию при последующем использовании стационарного оборудования, 
повысить наполняемость глубинного насоса и фактический объем добычи нефти. 
3. Гидроприводы тяжелой серии.
Гидропривод с ходом штока гидроцилиндра 6 м при номинальном усилии 20 т. Для нефтедобычи  
из пластов, расположенных на глубине до 2500 метров и из низкодебетовых скважин. В этом случае  
увеличивается время равномерного течения извлекаемой нефти и снижается гидродинамическое  
сопротивление течению вязкой жидкости в пласте, повышается коэффициент извлечения нефти.

Технические характеристики:
�a�Ô�ë�Ô�ç�Û�í�ë �V�è�Ô�ò�Û�è�à�Û
Нагрузка на устьевой шток, макс., т 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20
Количество ходов штока в минуту
с плавным регулированием, n 1-8*

Длина хода штока, S, м от 1,5 до 6 с шагом 0,2
Диаметр устьевого штока, мм 32-45*
Установочная мощность 
электродвигателя, кВт от 22 до 55

Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150

У - умеренный климат
УХЛ - умеренный и холодный климат
Т - тропический климат

Размещение оборудования ·    Привод линейного перемещения – на скважине;
·    Гидростания и система управления – в отдельном блок-боксе

Способ установки привода 
линейного движения штока

·    На мачте опоре шатрового типа, монтаж осуществляется на ж/б плиты, 
уложенные на отсыпку возле устья скважины (при этом привод не создает 
нагрузку на устье и может монтироваться на любую устьевую арматуру)
·    На телескопической мачте-опоре шатрового типа
·    На фланце специальной устьевой арматуры

* параметры уточняются при заказе

PSM-Hydraulics® производит широкий ассортимент гидравлического оборудования, насосных 
агрегатов и гидроклапанной аппаратуры для буровых машин и каротажных подъемников
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 АкСЕССУАРЫ
Для комплектации гидронасосов и гидромоторов ПАО «Пневмостроймашина» предлагает 
дополнительные аксессуары: 

- колокола;
- муфты;
- штуцера;
- фланцы
  и т.д.

Колокол – предназначен для сопряжения гидронасоса с электродвигателем.
Муфта – устройство, предназначенное для соединения друг с другом концов валов и передачи крутящего 
момента.

Осуществляем индивидуальный подход к каждому клиенту:
- Изготовление колокола по размерам заказчика.
- Проектирование колокола по заданным параметрам электродвигателя и насоса.
- Проектирование и разработка комплексной гидростанции по заданным параметрам заказчика, 
в состав которой входят электродвигатель, колокол, муфта и насос.
- Проектирование и изготовление рамы по размерам гидростанции или по размерам заказчика.

разработка и изготовление гидростанций и комплексных решений в области гидропривода

Насос         Колокол                 Муфта    Эл. двигатель          РамаШтуцер                   Фланец
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УСЛУГИ
Сегодня ПАО «Пневмостроймашина» – одно из самых технологически оснащенных предприятий страны, 
которому доступны современные технологии высокоточной и высокоскоростной механической  
обработки деталей любой сложности.

ПАО «Пневмостроймашина» предлагает услуги по разработке и изготовлению нестандартного  
оборудования, механической, термической и химико-термической обработке деталей.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГ:

Металлообработка:
 изготовление на современных станках с ЧПУ деталей – тела вращения с элементами сверлильной, 

фрезерной обработки;
 механическая обработка корпусных деталей различной формы, в том числе из отливок  

на обрабатывающих центрах «Mori Seiki», «Okuma», «Kitamura» и других;
 нарезка шлицев, шпоночных пазов, шлифовальные работы (внутренняя и наружная шлифовка  

на станках с ЧПУ);
 изготовление изделий в инструментальном производстве;
 высокоточное мелкосерийное производство (хонингование отверстий, плоское хонингование,  

шлифовка наружного профиля сложной формы).

Термическая и химико-термическая обработка:
 азотирование и карбонитрирование деталей в высокопроизводительных термообрабатывающих  

печах «IVA» (Германия);
 объемная закалка и отпуск, нормализация, нитроцементация заготовок из различных марок сталей;
 наплавка бронзы на чугунные и стальные заготовки в автоматизированном цикле на проходной печи 

«Mahler»;
 гальваническое производство в стационарных и колокольных ваннах: оксидирование,  

фосфатирование, цинкование, анодирование.

PSM-Hydraulics® оказывает профессиональные услуги по диагностике спецтехники  
отечественного и импортного производства

Насос         Колокол                 Муфта    Эл. двигатель          Рама
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